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RIDER TÉCNICO 
formato completo 

 
Amplificación 

 

Cantidad Elemento Características 

1 Amplificador de Bajo 100w 

2 Amplificadores de guitarra 100w 

1 Caja directa Para guitarra acústica 

5 Sistema de monitoreo Monitores de piso o in-ears 

2 Teclados Por línea, estereofónico 

5 Bases de micrófono Boom arm 

5 Micrófonos para voces Shure SM58 o similares 

1 Kit de Micrófonos para Batería acústica  Para tambores, bombo, platillos 
y overheads 

3 Micrófonos para amplificadores 
de guitarras y bajo  Shure SM57 o similares 

 
Instrumentos 

  

Cantidad Instrumento Características 

1 Batería acústica Bombo, redoblante, rack tom 1, rack tom 2, floor tom 
Bases: HiHat, Ride, Crash 

 
Salida 

  

Cantidad Elemento Características 

1 Consola 16 canales de entrada 

2 Cabinas 100w 
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RIDER TÉCNICO 
formato mediano 

 
Amplificación 

 

Cantidad Elemento Características 

1 Amplificador de Bajo 100w 

2 Amplificadores de guitarra 100w 

1 Caja directa Para guitarra acústica 

5 Sistema de monitoreo Monitores de piso o in-ears 

2 Teclados Por línea, estereofónico 

5 Bases de micrófono Boom arm 

5 Micrófonos para voces Shure SM58 o similares 

3 Micrófonos para amplificadores 
de guitarras y bajo  Shure SM57 o similares 

 
Salida 

  

Cantidad Elemento Características 

1 Consola 16 canales de entrada 
6 canales de salida 

2 Cabinas 100w 
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RIDER TÉCNICO 
formato pequeño 

 
Amplificación 

 

Cantidad Elemento Características 

1 Caja directa Para guitarra acústica 

2-3 Sistema de monitoreo Monitores de piso 

2 Teclados Por línea, estereofónico 

5 Bases de micrófono Boom arm 

5 Micrófonos para Voces Shure SM58 o similares 

 
Salida 

  

Cantidad Elemento Características 

1 Consola 16 canales de entrada 
6 canales de salida 

2 Cabinas 100w 

 


